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NOTAS SOBRE INFORMACIÓN SOBRE SATE (SISTEMA DE 

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR) EN ESPAÑA Y 

TABLA DE CÁLCULO PARA CALCULAR ESPESORES Y PRECIO 

 

Madrid, 5 de febrero 2018 

Estimados asociados, 

 

Como sabéis, en la última Asamblea del Consorcio Termoarcilla, celebrada el 19 de diciembre de 

2017, Dª. Begoña Prisco realizó una presentación con la recopilación de información sobre los 

distintos tipos de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) que se comercializan en 

España, indicando las características técnicas y precios de cada uno de ellos.  

 

En relación a este tema, en dicha Asamblea, se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO 7.1 / 19.12.17: Se aprobó por unanimidad enviar un comunicado a los socios con la 

recopilación de información sobre los distintos tipos de SATE que se comercializan en España, 

como la presentación elaborada por Dª. Begoña Prisco y otros documentos técnicos de ANFAPA 

(Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE).  

 

ACUERDO 7.2 / 19.12.17: Se aprobó por unanimidad enviar un comunicado a los socios con el 

“Excel cálculo espesores SATE fachadas una hoja Termoarcilla” elaborado por Dª Ana Ribas, 

incorporando una nueva pestaña para calcular el precio de los distintos tipos de SATE en función 

de la resistencia térmica de aislante necesaria. 

 

A continuación os hacemos llegar documentación sobre los tipos de SATE a emplear en fachadas 

con bloque Termoarcilla: 

 

1.- Recopilación de información sobre los SATE que se comercializan en España:  
 

Al final de esta carta, se adjunta un documento con la recopilación de información sobre los SATE. 

En la página 9 de dicho documento, en el apartado “10. Otra documentación de interés”, puede 

descargarse un Monográfico sobre SATE de ANFAPA (Asociación de Fabricantes de Morteros y 

SATE) y una Guía del IDAE sobre SATE para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los 

Edificios. 

 

Si tenéis alguna duda con respecto a dicha documentación, no tenéis más que contactar con Dª 

Begoña del Prisco por teléfono o bien a su dirección de correo electrónico begonapm@hispalyt.es. 

 

2.- “Excel cálculo espesores SATE fachadas una hoja Termoarcilla”:  
 

El pasado 4 de septiembre de 2017 se envió a los socios a través de un comunicado una hoja Excel 

con la que pueden realizarse cálculos del espesor de SATE necesario considerando varias hipótesis 

y tipos de bloques Termoarcilla. Dicho comunicado puede consultarse en el apartado “Inf. Técnica 

> Bloque aislante en perforaciones” de la zona privada de la página web del Consorcio 

Termoarcilla. 

 

Siguiendo el acuerdo de la Asamblea del 19 de diciembre, se ha elaborado el documento “Excel 

cálculo espesores SATE fachadas una hoja Termoarcilla con precios”, que incorpora dos 

nuevas pestañas para calcular el precio de los distintos tipos de SATE en función de la resistencia 

térmica de aislante necesaria. Esta nueva Excel puede consultarse en el apartado “Inf. Técnica > 

SATE” de la zona privada de la página web del Consorcio Termoarcilla. 

mailto:begonapm@hispalyt.es
http://www.termoarcilla.com/zonaprivada.asp?id_cat=1344
http://www.termoarcilla.com/zonaprivada.asp?id_cat=1344
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A continuación se detallan las diferentes pestañas que incluye el mencionado documento Excel: 

 Ejemplos: Se trata de una hoja que contiene ejemplos de cálculo de espesor de SATE, para 

determinados casos de muros exteriores de una hoja de bloque Termoarcilla, con una 

determinada conductividad de arcilla y tipo de bloque, siendo el dato relevante el de la 

resistencia del muro, que se ha introducido a mano. 

 Cálculos: Una vez que el fabricante se haya familiarizado con los ejemplos de cálculo de 

la pestaña anterior, cada empresa deberá cumplimentar la pestaña “Cálculos”, considerando 

sus valores concretos de resistencia del muro, para cada uno de los casos que quiera. Los 

casos a considerar pueden ser los de la pestaña “ejemplos”, pero es fundamental que cada 

fabricante particularice los valores de la columna “Resistencia del muro”. Además, 

aparecen en sombreado amarillo todos aquellos valores que se quieran modificar. 

 Zonas climáticas: Incluye la tabla B.1 con las zonas climáticas de España según el DB HE 

del CTE. 

 AISLANTES Precios_RAT: Estimación del precio del SATE necesario para obtener una 

determinada resistencia térmica de aislante, considerando diferentes tipos de aislantes 

(EEPS, EPS, MW y CORCHO). 

 AISLANTES Precios_Espesores: Precio asociado a cada espesor del SATE considerado 

para los distintos tipos de aislantes.  

 

Si tenéis alguna duda con respecto al empleo de dicha hoja Excel, no tenéis más que contactar con 

Dª Ana Ribas por teléfono o bien a su dirección de correo electrónico anars@hispalyt.es. 

 

Por otro lado, os recordamos las conclusiones recogidas en el acta de la Asamblea del Consorcio 

Termoarcilla de fecha 30.03.2016, en la que Dª Ana Ribas realizó una exposición de las posibles 

soluciones de fachada con bloque Termoarcilla que podrían cumplir los valores de transmitancia 

térmica U (W/m
2
K) establecidos en el apéndice E del DB HE del CTE aprobado en el año 2013, 

con las siguientes conclusiones: 

 Las fachadas de una hoja de bloque Termoarcilla tradicional van a necesitar la aplicación de 

revestimientos aislantes o tipo SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior).  

 Lo mismo ocurre en el caso de fachadas de una hoja de bloque Termoarcilla ECO, sólo que en 

este caso el espesor del aislante del revestimiento tendrá 1,5 ó 2 cm menos de espesor. 

 Las fachadas con bloques con perforaciones rellenas de aislante como los que se 

comercializan en Europa podrían cumplir sin necesidad de revestimientos tipo SATE o con un 

espesor de SATE muy bajo.  

 

Asimismo os informamos de que está previsto que este mes de febrero de 2018 el Ministerio de 

Fomento saque a información pública una nueva versión del DB HE del CTE, que espera que 

entre en vigor a finales del año 2018, en la que es previsible que se reduzcan algo más los valores 

de transmitancia térmica U (W/m
2
K) límite establecidos en el apéndice E. 

 

Esta actualización del DB HE del CTE que se producirá este año 2018, se debe a la obligatoriedad 

de para adaptarlas de las normativas europeas al cumplimiento del ambicioso objetivo establecido 

en la Directiva 2010/31/UE de conseguir Edificios de consumo Energético Casi Nulo (EECN) para 

el año 2020.  

 

Esperando que esta información sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo, 

 

CONSORCIO TERMOARCILLA 

mailto:anars@hispalyt.es
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE) 

EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS (ETICS) 

 

1.- Ventajas 
 

- Aumento inercia térmica: el muro de cerramiento acumula el calor interior y el SATE 

evita que este calor se transmita al exterior, produciéndose su retorno al interior. Además 

se reducen las variaciones térmicas en el interior del edificio, mejorando el confort 

térmico.  

- Mejora la impermeabilidad de la fachada: el sistema SATE utiliza revestimientos 

exteriores tipo R3, con resistencia muy alta a la filtración de agua. 

- Eliminación de puentes térmicos: evita las pérdidas o ganancias de calor a través de los 

puentes térmicos y problemas higrotérmicos de condensaciones.  

- Reducción del riesgo de aparición de humedades intersticiales: debido a que, aunque 

el SATE es impermeable al agua, es permeable al vapor de agua.  

- Mayor durabilidad de la estructura y materiales del edificio: reducción de tensiones 

por variación de temperatura, lo que evita aparición de patologías relacionadas con las 

dilataciones y contracciones. La reducción del riesgo de aparición de humedades 

intersticiales también evita sus patologías asociadas (moho, deterioro de materiales, 

etc…). 

- Sistemas homologados: los sistemas SATE están regulados por la ETE (Evaluación 

Técnica Europea). Los fabricantes de sistemas SATE deben disponer de una ETE que 

garantice que los componentes estén ensayados para trabajar de forma conjunta. 
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2.- Composición 
 

- Aislamiento térmico:  

 EPS (poliestireno expandido).  

 EEPS GRAFITO (poliestireno expandido elastificado). 

 MW (lana de roca). 

 XPS (poliestireno extruido). 

 PUR (espuma rígida de poliuretano). 

 Corcho natural expandido. 

 Panel fibra de madera. 

 PF (placas de espuma fenólica). 

 Mortero de cal termoaislante. 

 

 

 
 

  

EPS EEPS MW XPS 

    

    

PUR CORCHO EXPANDIDO FIBRA DE MADERA PF 

 

- Adhesivo: fijación de las planchas de aislamiento sobre el paramento. 

 Con mortero adhesivo: para correcciones de planimetría < 20 mm/m. 

 Con poliuretanos de expansión controlada (sólo con EPS): para correcciones 

de planimetría entre 20 y 30 mm/m. 

 

     

 

 

 

 

 

- Anclajes mecánicos:  

 Espigas de polipropileno con tornillo metálico. Son necesarias, junto con el 

mortero de adherencia, si: 

 · La capacidad de sustentación del soporte es < 80kPA. 

 · El peso del sistema es > 30 Kg/m
2
. 

 · La altura edificio es > 18 m. 

 · El aislamiento es MW, PUR, corcho o fibra de madera.  

 Espigas + Perfiles: Corrección planimetría de 30 a 40 mm/m. 

 Espigas + Perfiles + Tornillos distanciadores: Corrección de planimetría de 

40 a 140 mm/m. 
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- Malla de refuerzo de fibra de vidrio entre capas de mortero de armadura. 

 Estándar: Cuadrícula 4x4 ó 5x5 mm. Gramaje 130-200 g/m
2
. 

 Anti-vandálica: Cuadrícula 4x4 ó 5x5 mm Gramaje > 300 g/m
2
. 

 

- Accesorios: 

 Perfiles y mallas de refuerzo en arranques, huecos, esquinas... 
 

 

- Revestimiento de acabado. 

 Imprimación, necesaria o no, según indicaciones del fabricante. 

 Capa de acabado: 

o Revestimientos continuos: revocos y pinturas de efecto. 

o Aplacados: imitaciones de plaquetas fabricadas en materiales acrílicos, 

pétreos, cerámicos, porcelánicos, gresites, mosaicos de vidrio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Fabricantes 
 

Pertenecientes a ANFAPA (Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE): 
 

- BAUMIT 

- CAPAROL 

- PAREX 

- PROPAMSA 

- STO 

- WEBER Saint-Gobain 

 

Otros: 
 

- Grupo PUMA 

- BEISSIER 

 

Asociaciones relacionadas: 
 

- ANFAPA (Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE) 

- AIPEX (Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido)  

- ANAPE (Asociación Nacional de Poliestireno Expandido) 

- IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) 
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4.- Calidad 
 

Los sistemas SATE están regulados por la ETE, Evaluación Técnica Europea (antes DITE, 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo). Las ETE las emiten los OET, Organismos de 

Evaluación Técnica, que pertenecen a la EOTA, y tienen validez en todo el ámbito europeo.  

 

La ETE es la evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto para el uso asignado, 

fundamentada en el cumplimiento de los requisitos esenciales previstos para las obras en las que 

se utiliza. El DEE, Documento de Evaluación Europeo (antes DITE 004) establece los 

criterios de trabajo y procedimientos de ensayos para la elaboración y concesión de una 

ETE para un SATE. 

 

Actualmente se está trabajando en una nueva norma europea armonizada que especificará los 

requisitos del sistema completo incluidos los requisitos de todos los materiales de aislamiento. 

 

 

5. Documentos del CTE aplicables 
 

DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

SI - 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR - Apartado 1. Medianerías y fachadas 

 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SI EN FACHADAS CON SATE 

 

Clasificación del SATE en función del comportamiento al fuego (UNE EN 13501): B-s3,d2 

 B: producto combustible con contribución muy limitada al fuego. 

 s3: velocidad y cantidad de emisión de humos elevada. 

 d2: no clasificado en cuanto a caída de gotas o partículas inflamadas.  

 

La clasificación final al fuego de un SATE debe contener la clase general, la producción de humo 

y la producción de partículas.  

 

Los SATE han de ser evaluados por un Organismo de Control Acreditado para la realización de 

ensayos de reacción al fuego del sistema constructivo completo, cumpliendo con las exigencias 

mínimas B-s3,d2. 

 

La clasificación de reacción al fuego de un SATE debe declararse en el ETE.  

 

DB HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

HS 1 PROTECCIÓN A LA HUMEDAD. Apartado 1. Diseño 

 

(…) 
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Requisito R: Resistencia a la filtración del revestimiento exterior 
 

- R1: Revestimiento con resistencia media a la filtración.  

- R2: Revestimiento con resistencia alta a la filtración. 

- R3: Revestimiento con resistencia muy alta a la filtración. 

 

Requisito B: Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua 
 

- B1: Barrera de resistencia media a la filtración: el sistema SATE no se adapta a los 

requisitos B1, pero tiene mejor resistencia a la filtración. Por lo tanto, cumple B1.  

- B2: Barrera de resistencia alta a la filtración: aislante no hidrófilo dispuesto por el 

exterior de la cara principal. Cumplen B2 los SATE con aislamiento no hidrófilo.  

- B3: Barrera de resistencia muy alta a la filtración: el sistema SATE no se adapta a los 

requisitos B3, por lo que no lo cumple.  

 

Requisito C: Composición de la hoja principal 
 

- C1: Hoja principal de espesor medio. Fábrica cogida con mortero de: 

 ½ pie de ladrillo cerámico. Debe ser perforado o macizo cuando exista un aislante 

exterior fijado mecánicamente. 

 12 cm de bloque cerámico. 

- C2: Hoja principal de espesor alto. Fábrica cogida con mortero de: 

 1 pie de ladrillo cerámico. Debe ser perforado o macizo cuando exista un aislante 

exterior fijado mecánicamente. 

 24 cm de bloque cerámico. 

 

CUMPLIMIENTO DB-HS EN FACHADAS CON SATE 
 

Soluciones válidas para SATE según la resistencia a la filtración del revestimiento, R: 
 

Grado 

impermeabilidad 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

Hidrófilo No hidrófilo 

BC 14 BC 24 BC 14 BC 24 

1 R1 R1 R1 R1 

2 R1 R1 R1 R1 

3 R3 R1 R1 R1 

4 R3 R2 R1 R1 

5 R3 R3 R2 R1 
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Resistencia a la filtración R de los revestimientos en sistemas SATE: en general, para los 

sistemas SATE se utilizan revestimientos estables, impermeables y decorativos tipo R3. 

 

Aislantes no hidrófilos para sistemas SATE: los aislantes no hidrófilos son los que tienen: 

- una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial < 1 Kg/m
2
,  

- o 

- una absorción de agua a largo plazo por inmersión total < 5%. 

 

 

DB HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 

Las fachadas con sistemas SATE, al tratarse de fachadas de una hoja, afectan a las condiciones de 

aislamiento a ruido interior cuando actúan como flanco de un elemento separador.  

 

En función del método de cálculo y para una exigencia de aislamiento a ruido interior DnTA > 50 

dBA, es necesario cumplir estas condiciones: 

 

CÁLCULO MEDIANTE MÉTODO SIMPLIFICADO 

 

- Con un elemento separador tipo 1: 

 m fachada > 135 Kg/m
2
. 

 RA fachada > 42 dBA. 

 

- Con un elemento separador tipo 2: 

 m hoja principal > 170 Kg/m
2
. 

 m fachada > 225 Kg/m
2
. 

 RA fachada > 50 dBA. 

 

CÁLCULO MEDIANTE HERRAMIENTA SILENSIS 

 

- Con elemento separador tipo 1 ó 2: 

 RA fachada > 47 dBA. 

 

CÁLCULO MEDIANTE HERRAMIENTA DEL DB-HR 

 

- Con elemento separador tipo 1 ó 2: 

 Admite cualquier valor, pero probablemente no cumplan fachadas de una 

hoja con un RA de fachada < 47 dBA. 
 

  
Fachada de una hoja actuando como flanco de 

un elemento separador tipo 1 

Fachada de una hoja actuando como flanco de 

un elemento separador tipo 2 
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6.- Características de los aislantes térmicos utilizados 
 

Tipo de aislante 

térmico 

EPS 

 

EEPS 

 

 

MW 

 

 

XPS 

 Morteros 

hidraulicos 

Morteros de 

cal 

Corcho 

expandido 

PUR 

Poliestireno 

expandido 

Poliestireno 

expandido 

elastificado 

Lana de roca Poliestireno extruído 
Espuma rígida 

de poliuretano 

Conductividad 

(W/mK) 

0,033 – 0,036 

 
0,032 0,034 – 0,040 0,031 – 0,038 0,05 0,042 0,04 0,028 

Densidad (Kg/m3) 18 - 28 15 - 30 75 - 150 33 600 350 110 45 

Clasificación 

reacción al fuego 
E (autoextinguible) E (autoextinguible) A1 E (autoextinguible) A2 A2-S1,d0 

E 

(autoextinguible) 
De C-s3,d0 a E 

Absorción agua De 1 a 5 % < 5 % < 1 Kg/m2 < 7 % 
< 0,4 Kg/m2min 

(capilaridad) 
< 0,53 Kg/m2  No hidrófilo 

Transpirabilidad Media Media Alta Baja Alta Alta Alta Media 

Medidas plancha 

(cm) 
100 x 50 100 x 50 120 x 60 125 x 60 - - 100 x 50  

Espesores 

comerciales (cm) 
De 2 a 20 De 2 a 20 De 4 a 20 De 3 a 10 

4 cm/capa. 

Máximo total: 8 

cm 

4 cm/capa. 

Máximo total: 8 

cm 

De 2 a 15  

Características 

Mejor aislante 

relación calidad-

precio. Pierde 

capacidad aislante 

con el tiempo. 

Forma y medidas 

estables. Duradero. 

No pierde capacidad 

aislante con el 

tiempo. 

Aislante acústico. 

Forma y medidas 

estables. No pierde 

capacidad aislante 

con el tiempo. 

Forma y medidas 

estables. Duradero. 

No pierde capacidad 

aislante con el 

tiempo. 

Elevada 

resistencia 

superficial a 

impacto. 

Aislamiento 

acústico. 

Elevada 

resistencia 

superficial a 

impacto. 

Aislamiento 

acústico. 

100% natural. 

Reciblable. 

Aislante acústico. 

 

Precio estimado 

del aislante (€/m2) 
<5 <15 <5 <15   <25 <10 

 

 

7.- Condiciones de instalación: 
 

- Temperatura ambiente entre 5 y 35
o
C. 

- Ausencia de lluvia o sol directo. Proteger zona de trabajo y coronación. 

- No apto para superficies horizontales o con inclinación inferior a 45
o
. 

- Soportes en obra nueva: fábrica ladrillo cerámico, bloque termoarcilla, bloque de 

hormigón, muro de hormigón, hormigón celular. 

- Soportes limpios, secos. 

- En obra nueva, tiempo mínimo que debe transcurrir desde la ejecución del soporte: 

(catálogo Grupo Puma, p.29) 

 1 mes en fábricas de ladrillo o bloque cerámico. 

 2 meses en fábricas de bloque de hormigón.  

- En el caso de que el soporte esté constituido por bloques de termoarcilla, la longitud 

del taco a utilizar ha de ser como mínimo 10 cm superior al espesor del panel 

aislante. (catálogo Grupo Puma, p.36). 

 

8.- Precios 
 

- Dependen de: 

 Características de la fachada: Geometría, altura, accesibilidad, medios auxiliares, 

etc. 

 Tipo de revestimiento de acabado. 

 Tipo de aislamiento térmico utilizado: EPS el más barato (relación precio/espesor). 

 Espesor del aislamiento (incremento de precio aprox. 4% por cm). 

 Zona geográfica (mayor disponibilidad de mano de obra en Madrid, p.e.). 
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- A continuación se muestran los precios de página web GENERADOR DE PRECIOS: 

www.generadordeprecios.info. Dicha página web, creada por CYPE Ingenieros, es de 

acceso público y gratuito, y en ella pueden consultarse precios orientativos de elementos 

constructivos publicados por los diferentes fabricantes:  

 

  Tipo de 

aislamiento 

Espesor aislamiento (mm) 

  30 40 50 60 80 100 120 150 200 

Precios €/m
2 

 

EPS 64 66 69 71 76 81 87 97 113 

EEPS 65 68 70 73 79 85 91 102 119 

MW - 77 81 86 96 107 117 - - 

CORCHO - 87 93 99 115 138 145 - - 

 

Notas: 

 

o Se estima que precios de la página web GENERADOR DE PRECIOS están un 40% 

por encima de los precios de mercado. 

 
o Tipo de aislamiento EPS, EEPS y MW: Apartado: N Aislamientos e 

impermeabilizaciones > NA Aislamientos térmicos > NAS Sistemas ETICS de 

aislamiento exterior de fachadas 

 m² Sistema ETICS de aislamiento térmico por el exterior de fachadas 

 

Las características del SATE con aislamiento de EPS, EEPS y MW para la obtención 

de los precios anteriores han sido las siguientes: 

 Mortero para fijación del aislamiento: Aplicación mecánica 

 Aislamiento: Se van seleccionando las diferentes opciones: 

 
 Capa de regularización: Aplicación mecánica. Malla de fibra de vidrio de 

160 g/m2. 

 Capa de acabado: Revestimiento de silicato. Imprimación acrílica. 

Mortero de color blanco. 

 Complementos: Con perfiles de aluminio en arranque (longitud: 0,17 m), 

en cierre superior (longitud: 0,17 m) y cierre lateral (longitud: 0,30 m). 

Con perfil de PVC con malla en esquina (longitud: 0,30 m). Sin perfil 

para formación de goterones. 

 Sellado de juntas: Sellador de juntas monocomponente. Fondo de juntas: 

diámetro 6 mm. 

 Incluyendo medios auxiliares y costes indirectos. 

 

http://www.generadordeprecios.info/
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos/NAS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos/NAS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos/NAS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos/NAS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_/NAS002_Sistema_ETICS_de_aislamiento_termic.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos/NAS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_/NAS002_Sistema_ETICS_de_aislamiento_termic.html
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o Tipo de aislamiento CORCHO: Apartado: N Aislamientos e impermeabilizaciones > 

NV Aislamientos térmicos de origen vegetal > NVS Sistemas ETICS de aislamiento 

exterior de fachadas 

 m² Sistema ETICS de aislamiento térmico de origen vegetal por el exterior de 

fachadas 

 

Las características del SATE con aislamiento de CORCHO para la obtención de los 

precios anteriores han sido las mismas que excepto la siguiente: 

 Aislamiento: Se van seleccionando las diferentes opciones: 

 
o El aislamiento térmico se coloca EN UNA CAPA, por lo que el aumento de espesor 

no afecta apenas al incremento del precio de la mano de obra. 

o Con EPS se pueden colocar espesores de hasta 400 mm con una sola plancha. 

 

9.- Otra información aportada por ANFAPA 
 

- El poliestireno expandido (EPS y EEPS) es el aislamiento térmico más utilizado para 

SATE, tanto en España y Europa (en el 90% de los casos). 

- La lana de roca se usa en lugar del EPS cuando se requiere además un elevado 

aislamiento acústico.  

- El resto de aislamientos térmicos tienen también buenas prestaciones, algunos mejores 

que el EPS, pero no compiten en precio. 

- Los precios de Generador de Precios superan bastante a los de mercado, pero pueden 

servir para comparar productos. De todos modos, el precio depende principalmente de las 

condiciones particulares de la obra.  

- Confirman que las planchas de aislamiento térmico tienen espesor suficiente para cumplir 

los requisitos con una sola capa.  

 

10.- Otra documentación de interés 
 

- ANFAPA: Asociación de Fabricantes de Morteros y SATE. Contiene manuales y 

documentación técnica y organiza jornadas informativas gratuitas. www.anfapa.com. 

 

Monográfico sobre SATE de ANFAPA: Descargar. 

 

- IDAE: Guía 002: Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) para la 

Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios: Descargar guía SATE IDAE. 

 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/NV_Aislamientos_termicos_de_orige/NVS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/NV_Aislamientos_termicos_de_orige/NVS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/NV_Aislamientos_termicos_de_orige/NVS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos/NAS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_/NAS002_Sistema_ETICS_de_aislamiento_termic.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos/NAS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_/NAS002_Sistema_ETICS_de_aislamiento_termic.html
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/Aislamientos_e_impermeabilizaciones/Aislamientos_termicos/NAS_Sistemas_ETICS_de_aislamiento_/NAS002_Sistema_ETICS_de_aislamiento_termic.html
http://www.anfapa.com/
http://www.anfapa.com/es/sate/descargar-monografico
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12300_Guia_SATE_A2012_accesiblesedan_df06746b.pdf

