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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DEL 

CONSORCIO TERMOARCILLA 
 

Resumen de la reunión del Grupo de Trabajo del Consorcio Termoarcilla, celebrada por 

videoconferencia el viernes 8 de septiembre a las 10:30 horas. 
 

A la misma asistieron las siguientes personas, quedando registrada su presencia en el sistema 

de videoconferencia Zoom: 

• CERÁMICA LA COMA: Josep Mola 

• CERÁMICA TUDELANA: Juan José Simón 

• EPIFANIO CAMPO: Gonzalo Souto 

• HEREDEROS CERÁMICA SAMPEDRO: Horacio Sampedro 

• LADRILLERÍAS MALLORQUINAS: Carmen Gómez 

• MAZARRÓN TERMOARCILLA: Pedro Agudo 

• PROCERAN: Domingo Alhama 

• TABICESA: Gregorio Juárez 

• CONSORCIO TERMOARCILLA: Elena Santiago y M.ª José García-Adámez 

• MARTÍN AMADO POUSA 

 

Esta reunión contó con el siguiente orden del día: 

 

1.- Recordatorio de acuerdos sobre la certificación Passivhaus de fachada con Termoarcilla. 

• Resumen reunión Grupo de Trabajo Consorcio Termoarcilla 19.05.23 

• Resumen reunión Grupo de Trabajo Consorcio Termoarcilla 03.07.23 

• Resumen reunión Grupo de Trabajo Consorcio Termoarcilla 28.07.23 

2.- Informe de novedades en relación a este tema. 

3.- Acuerdo sobre contratación de certificación/es Passivhaus para fachada/s con Termoarcilla. 

4.- Definición del elemento constructivo (tipo de cubierta, forjado, solera, etc.) a considerar en 

la certificación, para cada uno de los encuentros. 

5.- Asuntos varios: fecha siguiente reunión, etc. 

 

1.- Recordatorio de acuerdos sobre la certificación Passivhaus de fachada con 

Termoarcilla. 

 

M.ª José García-Adámez comentó la explicación que venía sobre este punto del orden del día 

en la convocatoria de esta reunión. Y es que esta reunión se ha convocado siguiendo los 

acuerdos de la última reunión, que pueden consultarse en el Resumen reunión Grupo de Trabajo 

Consorcio Termoarcilla 28.07.23 y que se transcriben a continuación: 

 

ACUERDO 3.1 / GT 28.07.23: Se aprobó por mayoría continuar con el proceso de obtención 

de la certificación Passivhaus para un sistema de fachada con Termoarcilla y realizarla a 

nombre del Consorcio Termoarcilla. De igual modo, se acordó solicitar a Martín Amado que 

consulte con el Passivhaus Institut la posibilidad de incluir en dicho certificado los nombres de 

los miembros del Consorcio Termoarcilla. 

 

https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2723
https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2728
https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2740
https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2740
https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2740
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ACUERDO 4.1 / GT 28.07.23: Los socios aprobaron pedir a Martín Amado presupuesto para 

certificar las siguientes tipologías de fachada: 

- Caso 1: Una única solución:  

• Fachada SATE con Termoarcilla de 19 cm y trasdosado interior de placa de yeso 

laminado. 

 

- Caso 2: Dos soluciones:  

• Fachada SATE con Termoarcilla de 24 cm y sin trasdosado interior. 

• Fachada ventilada con Termoarcilla de 19 cm y con trasdosado interior de placa de 

yeso laminado. 

 

Tanto para un tipo de fachada como para el otro, el bloque de Termoarcilla elegido será de tipo 

convencional (ni rectificado ni eco) y con junta de mortero convencional continua. Las 

características térmicas serían las mejores posibles, con las piezas que tengan la mejor 

resistencia térmica.  

 

En función del presupuesto de la certificación y del coste de mantenimiento de los años 

posteriores de un sistema y de dos sistemas, se acordará si finalmente se contrata la 

certificación de un solo sistema o de los dos. Y se le aportarán a Martín Amado los valores 

térmicos de la/s pieza/s que corresponda. 

 

ACUERDO 4.2 / GT 28.07.23: Dado que no ha habido consenso entre los socios en relación a 

qué tipo de elemento constructivo (tipo de cubierta, forjado, solera, etc.) considerar para cada 

uno de los encuentros a definir para la obtención del certificado, se aprobó que entre Martín 

Amado y M.ª José García-Adámez definan las dos o tres opciones más frecuentes para cada 

encuentro.  

 

Un aspecto previo a definir sería el del tipo de estructura del edificio, para tenerlo en cuenta a 

la hora de definir los encuentros. En el caso de la fachada SATE con Termoarcilla de 24 cm 

parece que se podría optar por una estructura de muros de carga, que sería una tipología 

adecuada para viviendas unifamiliares. En el caso de la fachada ventilada con Termoarcilla de 

19 cm, parece que se podría optar por una estructura porticada de hormigón armado, que sería 

una tipología adecuada para viviendas en altura. 

 

El objetivo sería enviar a los socios un cuestionario con dichas opciones y con la convocatoria 

de una próxima reunión on line en la que los socios voten por la opción que consideren mejor. 

 

Comentó también que, en la convocatoria de la reunión, se incluyeron los enlaces de otros 

documentos relacionados con este tema: 

 

• Resumen Grupo Trabajo Consorcio Termoarcilla certificación Passivhaus 28.07.23 

• Respuestas a cuestionario sobre certificación Passivhaus Termoarcilla 28.07.23 

• Cuestionario sobre certificación Passivhaus Termoarcilla antes 21.07.23 

• Resumen reunión Grupo de Trabajo Consorcio Termoarcilla 03.07.23 

• Resumen reunión Grupo de Trabajo Consorcio Termoarcilla 19.05.23 

 

 

https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2740
https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2730
https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2729
https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2728
https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2723
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2.- Informe de novedades en relación a este tema. 

 

M.ª José García-Adámez comentó la explicación que venía sobre este punto del orden del día 

en la convocatoria de esta reunión, y es que a finales de agosto se remitió a Martín Amado el 

detalle de las siguientes soluciones que debía presupuestar.  

 

- Caso 1: Una única solución:  

• Fachada SATE con Termoarcilla de 19 cm y trasdosado interior de placa de yeso 

laminado. 

 

- Caso 2: Dos soluciones:  

• Fachada SATE con Termoarcilla de 24 cm y sin trasdosado interior. 

• Fachada ventilada con Termoarcilla de 19 cm y con trasdosado interior de placa de 

yeso laminado. 

 

Martín Amado advirtió que en el Caso 2, no se aplicaría ningún descuento sobre la segunda 

solución, al tratarse de dos sistemas constructivos diferentes. Explicó que el descuento se 

aplicaría en el caso que estudiar una misma solución constructiva, con y sin fachada ventilada. 

 

Así, en agosto se solicitó presupuesto a Martín Amado de las dos soluciones siguientes: 

 

- Caso 3: Dos soluciones:  

• Fachada SATE con Termoarcilla de 19 cm y trasdosado interior de placa de yeso 

laminado (Solución que se acordó certificar si se optaba por una única solución). 

• Fachada ventilada con Termoarcilla de 19 cm y trasdosado interior de placa de yeso 

laminado (Solución de fachada ventilada que se acordó certificar si se optaba por 

dos soluciones). 

 

A continuación, se detalla el presupuesto recibido por Martín Amado: 

 

Fase Servicio IVA no incluido 

1 
Asesoría de certificación Passivhaus del sistema constructivo 

Fachada Termoarcilla® SATE 
6.435,01 € 

2 
Asesoría de certificación Passivhaus del sistema constructivo 

Fachada Ventilada Termoarcilla® 
2.895,75 € 

3 Simulación adicional de puente térmico 3D (si necesario) 840,00 € 

4 
Cuota anual del certificado Passivhaus del sistema Fachada 

Termoarcilla® SATE (con el PHI) 
1.821,00 €/año 

5 
Cuota anual del certificado Passivhaus del sistema Fachada 

Ventilada Termoarcilla® (con el PHI) 
455,25 €/año 

 

• En el punto 2 se aplica un descuento del 55 % con respecto al punto 1. 

• En el punto 5 se aplica un descuento del 75 % con respecto al punto 4. 

 

En el siguiente enlace puede consultarse la oferta de fecha 03.07.23 de Martín Amado que 

incluye el presupuesto para la certificación Passivhaus de una fachada de bloque de Termoarcilla. 
 

https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2727
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3.- Acuerdo sobre contratación de certificación/es Passivhaus para fachada/s 

con Termoarcilla. 

 

Dª Elena Santiago comentó que la ayuda de la Xunta de Galicia conseguida para la certificación 

Passivhaus de la Termoarcilla asciende a unos 8.250€. 

 

Teniendo en cuenta el presupuesto remitido por Martín Amado y los distintos descuentos que 

se aplicarían, los costes de las tres opciones contempladas, serían los siguientes: 

 

Caso Descripción de la solución 
Coste real año 

2023 

Coste 2023 

con ayuda de 

Galicia 

Coste 2024 y 

siguientes 

Caso 1 

• Fachada SATE con Termoarcilla de 

19 cm y con trasdosado interior de 

placa de yeso laminado. 

6.435,01 € + 

1.821,00 €/año 
0 € 1.821,00 € 

Caso 2 

• Fachada SATE con Termoarcilla de 

24 cm y sin trasdosado interior. 

• Fachada ventilada con 

Termoarcilla de 19 cm y con 

trasdosado interior de placa de 

yeso laminado. 

12.870,02 € + 

3.642,00 €/año 
8.260 € 3.642,00 € 

Caso 3 

• Fachada SATE con Termoarcilla de 

19 cm y con trasdosado interior de 

placa de yeso laminado. 

• Fachada ventilada con 

Termoarcilla de 19 cm y con 

trasdosado interior de placa de 

yeso laminado. 

9.330,76 € + 

2.276,25 €/año 
3.357 € 2.276,25 € 

 

Se sometió a votación por parte de los socios la elección de la solución o soluciones de fachada 

a certificar, de entre los tres casos propuestos. 

 

ACUERDO 3.1 / GT 08.09.23: Se aprobó por mayoría contratar la certificación Passivhaus del 

Caso 3. 

 

4.- Definición del elemento constructivo (tipo de cubierta, forjado, solera, etc.) 

a considerar en la certificación, para cada uno de los encuentros. 

 

Para certificar las soluciones de fachada se ha de analizar tanto el comportamiento térmico de 

la solución constructiva de fachada en sí misma, como el comportamiento térmico en los 

encuentros de la fachada con los demás elementos constructivos del edificio. 

 

En el siguiente enlace puede consultarse la oferta de fecha 03.07.23 de Martín Amado que 

incluye el tipo de encuentros (forjado, solera, cubierta plana y cubierta inclinada) para los cuales 

habría que definir el elemento constructivo a considerar. 

https://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=2727
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Se comentó que, en la convocatoria de esta reunión, en este punto del orden del día se incluía 

el siguiente cuestionario para definir los elementos constructivos de los encuentros necesarios 

para la certificación Passivhaus de fachada Termoarcilla, que los socios debían responder antes 

de esta reunión. 

 

Elena Santiago presentó las respuestas de los socios al cuestionario, en el cual se preguntaba 

qué soluciones de elementos constructivos se consideran más idóneas para la obtención de la 

certificación Passivhaus. 

 

ACUERDO 4.1 / GT 08.09.23: Tras analizar las respuestas de los socios que habían 

cumplimentado el cuestionario y las de los asistentes, se aprobó desarrollar la certificación con las 

siguientes soluciones de elementos constructivos de encuentro con la fachada: 

• Forjado intermedio: forjado unidireccional de bovedilla cerámica. 

• Solera / forjado sanitario: forjado sanitario. 

• Cubierta inclinada: cubierta con losa inclinada de hormigón, aislamiento, rastrelado para 

microventilación y teja. 

• Cubierta plana: cubierta plana invertida con forjado de hormigón. 

 

ACUERDO 4.2 / GT 08.09.23: En relación al tipo de estructura del edificio, que es necesario definir 

para desarrollar los detalles constructivos de los encuentros, se acordó considerar una estructura 

porticada de hormigón armado, lo que supondría realizar un detalle adicional para cada una de 

las dos soluciones de fachada, para calcular el comportamiento del puente térmico del encuentro 

de la fachada con el pilar, lo que supondría un coste de 511,50€ (330€ x 1,55). 

 

A continuación, Elena Santiago hizo un repaso de los temas pendientes mencionados en la 

última reunión en relación a la certificación Passivhaus de la fachada con bloque Termoarcilla. 

 

Fachada ventilada 

En la reunión de fecha 28.07.23 se acordó preguntar a Martín Amado si dicha fachada ventilada 

podría ser genérica o si tendría que definirse un sistema concreto. Si su respuesta fuera que 

tendría que ser un sistema concreto, se acordó optar por una fachada ventilada de piezas 

cerámicas de gran formato. 

 

Martín Amado comentó que no habría que definir un sistema concreto. Únicamente tendríamos 

que definir la solución del anclaje puntual y de la subestructura de la fachada ventilada (no el 

acabado). La opción más sencilla sería certificar el sistema constructivo con un anclaje de 

fachada ventilada con rotura de puente térmico con certificado Passivhaus. En otro caso, habría 

que proponer una solución alternativa y hacer el modelado térmico 3D del anclaje, que tendría 

un coste de 840€ según el presupuesto detallado anteriormente. 

 

ACUERDO 4.3 / GT 08.09.23: Se acordó certificar el sistema constructivo de fachada ventilada 

con un anclaje con rotura de puente térmico con certificado Passivhaus, por lo que no haría falta 

asumir los 840 € del presupuesto para realizar los cálculos del puente térmico 3D. 

 

  

https://forms.gle/K5dBdpBXx8EbNzTM8
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Valores térmicos de la pieza 

En la reunión de fecha 28.07.23 se acordó que el bloque de Termoarcilla a considerar en la 

certificación sea el convencional (ni rectificado ni eco), con junta de mortero convencional 

continua y con las características térmicas mejores posibles, es decir, con las piezas que tengan 

la mejor resistencia térmica.  

 

En relación a este tema, M.ª José García-Adámez presentó de nuevo la tabla resumen con las 

prestaciones térmicas de cada uno de los bloques de Termoarcilla de los socios. 

 

ACUERDO 4.4 / GT 08.09.23: Se aprobó realizar los cálculos térmicos necesarios para la 

obtención de la certificación Passivhaus con los valores de la pieza Termoarcilla de 19 cm que 

mejores prestaciones térmicas tiene de entre todos los socios, siendo estos valores los siguientes: 

• Resistencia térmica del muro sin revestir sin resistencias superficiales: 0,715 m2K/W 

• Resistencia térmica del muro sin revestir con resistencias superficiales: 0,885 m2K/W 

Para ello se le facilitará a Martín Amado el Informe de Cálculo del coeficiente de transmitancia 

térmica correspondiente a dicha pieza, de modo que, a su vez, se lo pueda remitir al Instituto 

Passivhaus, para su aprobación. 

 

Aparición del listado de socios en las certificaciones 

En la reunión de fecha 28.07.23 se acordó solicitar a Martín Amado que consulte con el 

Passivhaus Institut la posibilidad de incluir en dicho certificado los nombres de los miembros 

del Consorcio Termoarcilla. 

 

Martín Amado comentó que trasladó dicha consulta al Passivhaus Institut, pero que todavía no 

le han dado una respuesta. 

 

ACUERDO 4.5 / GT 08.09.23: Para facilitar la incorporación en el certificado de las dos fachadas 

del listado con los nombres de los fabricantes del consorcio Termoarcilla se acordó incluir en dichos 

certificados la URL https://www.termoarcilla.com/frmFabricantes.asp?id_cat=4. 

 

Coste definitivo 

Teniendo en cuenta los acuerdos anteriores, a continuación, se muestra el coste de los servicios 

que se ha acordado contratar a Martín Amado. 

 

Fase Servicio IVA no incluido 

1 
Asesoría de certificación Passivhaus del sistema constructivo 

Fachada Termoarcilla® SATE 
6.435,01 € 

2 
Asesoría de certificación Passivhaus del sistema constructivo 

Fachada Ventilada Termoarcilla® (descuento 55 % punto 1) 
2.895,75 € 

3 Análisis de puente térmico adicional: encuentro de la fachada con 

el pilar (330€/detalle) (descuento 55 % segundo detalle) 
511,50 € 

4 
Cuota anual del certificado Passivhaus del sistema Fachada 

Termoarcilla® SATE (con el PHI) 
1.821,00 € 

5 
Cuota anual del certificado Passivhaus del sistema Fachada 

Ventilada Termoarcilla® (con el PHI) (descuento 75 % punto 4) 
455,25 € 

 TOTAL 12.118,51€ 

 TOTAL considerando la ayuda de la Xunta de Galicia (8.250€) 3.868,51€ 

https://www.termoarcilla.com/frmFabricantes.asp?id_cat=4


 

Página 7 de 7 

CONSORCIO TERMOARCILLA 

C/ Orense 10, 2ª planta, ofic. 13-14, 28020 Madrid –91 770 94 80 - termoarcilla@termoarcilla.com 

 

5.- Asuntos varios: fecha siguiente reunión, etc. 

 

ACUERDO 5.1 / GT 28.07.23: Cuando Martín Amado entregue el borrador de los informes previos 

a la certificación de las dos fachadas Termoarcilla se convocará otra reunión de Grupo de Trabajo, 

para que los socios puedan revisarlos y dar su visto bueno. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levantó la reunión a las 11:30 horas del día inicialmente citado. 


