
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior wall – exterior corner 

Muro exterior – esquina exterior 

01 EW1_EW1_ec1 

 
01 EWec 

Design drawing – Horizontal cross-section / Detalle constructivo – Sección horizontal 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall  

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

    
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6     

 + perfiles de acero galvanizado       

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5     

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19     

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5     

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14     

 térmico EPS       

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    8 Concrete column / Pilar de hormigón 
 

2.300 - 
        

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior wall – interior corner 

Muro exterior – esquina interior 

02 EW1_EW1_ic1 

 
02 EWic 

Design drawing – Horizontal cross-section / Detalle constructivo – Sección horizontal 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall  

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

    
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6     

 + perfiles de acero galvanizado       

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5     

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19     

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5     

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14     

 térmico EPS       

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    8 Concrete column / Pilar de hormigón 
 

2.300 - 
        

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior wall – interior wall 

Muro exterior – tabique interior 

03 EW1_IW1 

 
03 EWIW 

Design drawing – Horizontal cross-section / Detalle constructivo – Sección horizontal 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall Standard component : Interior wall 

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6 2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.389 7 

 + perfiles de acero galvanizado    + perfiles de acero galvanizado   

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19     

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5     

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14     

 térmico EPS       

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

        
        

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceiling connection 

Muro exterior – forjado intermedio 

04 EW1_EW1_CE1 

 
04 EWCE 

Design drawing – Vertical cross-section / Detalle constructivo – Sección vertical 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall Standard component : Ceiliing 

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

9 Ceramic finishing / Baldosa cerámica - - 
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6 10 Cement mortar / Mortero de cemento - - 

 + perfiles de acero galvanizado   11 Anti-impact sheet / Lámina anti-impacto - - 

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 12 Beam and clay block floor slab / Forjado 0.938 30 

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19  de bovedilla cerámica   

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5 3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14     

 térmico EPS       

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    13 Joint / Junta - - 
        

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parapet 

Muro exterior – cubierta plana 

05 EW1_RO1_pp1 

 
05 EWRO 

Design drawing – Vertical cross-section / Detalle constructivo – Sección vertical 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall Standard component : Flat roof 

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6 12 Beam and clay block floor slab / Forjado 0.938 30 

 + perfiles de acero galvanizado    de bovedilla cerámica   

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 10 Cement screed / Mortero de cemento - - 

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19 14 Waterproofing / Impermeabilización - - 

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5 15 Thermal insulation XPS / Aislamiento 0.037 14 

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14  térmico XPS   

 térmico EPS   16 Gravel / Grava - - 

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    17 Coping stone / Albardilla 1.000 - 
        

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eaves 

Muro exterior – cubierta inclinada 

06 EW1_RO2_ea1 

 
06 EWRO 

Design drawing – Vertical cross-section / Detalle constructivo – Sección vertical 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall Standard component : Pitched roof 

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6 12 Beam and clay block floor slab / Forjado 0.938 30 

 + perfiles de acero galvanizado    de bovedilla cerámica   

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 18 Vapor barrier / Barrera de vapor - - 

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19 19 Thermal insulation PIR / Aislamiento 0.027 12 

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5  térmico PIR   

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14 20 Wooden board / Tablero de madera 0.130 1.9 

 térmico EPS   21 Waterproofing / Impermeabilización - - 

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5 22 Air layer / Cámara de aire - - 

    23 Tiles / Tejas - - 

 Other materials (materials not in the standard components) 

    24 Softwood / Madera 0.130 - 
    25 Gutter / Canalón - - 

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verge 

Muro exterior – cubierta inclinada 

07 EW1_RO2_ve1 

 
07 ROVE 

Design drawing – Vertical cross-section / Detalle constructivo – Sección vertical 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall Standard component : Pitched roof 

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6 12 Beam and clay block floor slab / Forjado 0.938 30 

 + perfiles de acero galvanizado    de bovedilla cerámica   

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5 18 Vapor barrier / Barrera de vapor - - 

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19 19 Thermal insulation PIR / Aislamiento 0.027 12 

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5  térmico PIR   

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14 20 Wooden board / Tablero de madera 0.130 1.9 

 térmico EPS   21 Waterproofing / Impermeabilización - - 

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5 22 Air layer / Cámara de aire - - 

    23 Tiles / Tejas - - 

 Other materials (materials not in the standard components) 

    24 Softwood / Madera 0.130 - 
        

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Window bottom connection 

Instalación inferior ventana 

08 EW1_OB1_1 

 
08 WIBO 

Design drawing – Vertical cross-section / Detalle constructivo – Sección vertical 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall  

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

    
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6     

 + perfiles de acero galvanizado       

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5     

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19     

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5     

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14     

 térmico EPS       

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    14 Waterproofing / Impermeabilización - - 
    26 PU in-situ foam / Espuma de poliuretano 0.040 1.5 

    27 Wooden subframe / Precerco de madera 0.130 - 

    28 Steel piece / Pieza acero galvanizado - - 

    29 Window sill / Vierteaguas - - 

    30 PVC piece / Pieza PVC 0.113 - 

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Window top connection 

Instalación superior ventana 

09 EW1_OH1_2a 

 
09 WITO 

Design drawing – Vertical cross-section / Detalle constructivo – Sección vertical 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall  

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

    
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6     

 + perfiles de acero galvanizado       

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5     

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19     

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5     

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14     

 térmico EPS       

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    28 Steel piece / Pieza acero galvanizado - - 
    30 PVC piece / Pieza PVC 0.113 - 

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Window side connection 

Instalación lateral ventana 

10 EW1_OJ1_1a 

 
10 WISI 

Design drawing – Horizontal cross-section / Detalle constructivo – Sección horizontal 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall  

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

    
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6     

 + perfiles de acero galvanizado       

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5     

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19     

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5     

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14     

 térmico EPS       

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    28 Steel piece / Pieza acero galvanizado - - 
    30 PVC piece / Pieza PVC 0.113 - 

        

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floor slab edge 

Muro exterior – forjado sanitario 

11 FS1_EW1 

 
11 FSEW 

Design drawing – Vertical cross-section / Detalle constructivo – Sección vertical 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall Standard component : Floor slab 

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

9 Ceramic finishing / Baldosa cerámica - - 
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6 10 Cement screed / Mortero de cemento 1.400 4 

 + perfiles de acero galvanizado   15 Thermal insulation XPS / Aislamiento 0.037 10 

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5  térmico XPS   

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19 32
2 

Concrete slab / Forjado de hormigón 2.300 10 

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5 33 Ventilated crawl space / Cámara 2.300 20 

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14  ventilada   

 térmico EPS   34 Concrete / Hormigón de limpieza - - 

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    15 Thermal insulation XPS / Aislamiento 0.037 14 
     térmico XPS   

    31 PVC-U piece / Perfil PVC-U 0.170 - 

        

        

        

        

        

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Window bottom – floor slab 

Umbral terreno balconera 

12 FS1_OT1_1 

 
12 WITH 

Design drawing – Vertical cross-section / Detalle constructivo – Sección vertical 

 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

From the inside towards the outside  
[W/(mK)] 

Thick
ness 
[cm] 

Standard component : Exterior wall Standard component : Floor slab 

1 Gypsum board / Placa yeso laminado 0.250 1.5 

 

9 Ceramic finishing / Baldosa cerámica - - 
2 Air layer + steel studs / Cámara de aire  0.361 6 10 Cement screed / Mortero de cemento 1.400 4 

 + perfiles de acero galvanizado   15 Thermal insulation XPS / Aislamiento 0.037 10 

3 Gypsum plaster / Guarnecido de yeso  0.570 1.5  térmico XPS   

4 Termoarcilla 19 / Termoarcilla 19 0.325 19 32 Concrete slab / Forjado de hormigón 2.300 10 

5 Cement mortar / Mortero de cemento 1.000 0.5 33 Ventilated crawl space / Cámara 2.300 20 

6 Thermal insulation EPS / Aislamiento 0.035 14  ventilada   

 térmico EPS   34 Concrete / Hormigón de limpieza - - 

7 Exterior plaster / Mortero exterior 
 

1.000 1.5     

        

 Other materials (materials not in the standard components) 

    14 Waterproofing / Impermeabilización 0.250 - 
    15 Thermal insulation XPS / Aislamiento 0.037 14 

     térmico XPS   

    26 PU in-situ foam / Espuma de poliuretano 0.040 1.5 

    27 Wooden subframe / Precerco de madera 0.130 - 

    29 Door sill / Vierteaguas - - 

    30 PVC piece / Pieza PVC 0.113 - 

        
 

Airtight layer 
 

To achieve airtightness in the walls, a 
layer of gypsum plaster is applied. 
Sealing with windows, concrete slab 
etc by tapes. 
Surfaces must be clean, without dust 
and treated if necessary. 
 
Capa hermética 
 

La capa hermética en los muros se 
consigue mediante guarnecido de 
yeso. 
Uniones con ventanas, hormigón etc 
con cintas. 
Las superficies deben estar limpias, 
sin polvo y con tratamiento previo si 
es necesario. 
 
 


